
DIN 127 A
  Standard withdrawn    

BN 760
Split spring lock washers
with bent end 

Spring steel 

mechanical zinc plated blue 

• ~UNI 1751 A
• ~CSN 021741

 

 We recommend DIN 128 A (curved spring lock washers)
for new construction: BN 768 / BN 769 / BN 770 

Article# 
  d1 min.  d1 max.  d2 max.  s

1275178  M3  3,1  3,4  6,2  0,8 

1436910  M3,5  3,6  3,9  6,7  0,8 

1275194  M4  4,1  4,4  7,6  0,9 

1275208  M5  5,1  5,4  9,2  1,2 

1275216  M6  6,1  6,5  11,8  1,6 

1275224  M8  8,1  8,5  14,8  2 

1275232  M10  10,2  10,7  18,1  2,2 

1275240  M12  12,2  12,7  21,1  2,5 

1436937  M14  14,2  14,7  24,1  3 

1275259  M16  16,2  17  27,4  3,5 

1436945  M18  18,2  19  29,4  3,5 

1275267  M20  20,2  21,2  33,6  4 

1436953  M22  22,5  23,5  35,9  4 

1436961  M24  24,5  25,5  40  5 

1436988  M27  27,5  28,5  43  5 

1436996  M30  30,5  31,7  48,2  6 
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