
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru antene auto de radio,
CB şi GPS

1. Introducere

Stimaţi Clienţi! Vă mulţumim că aţi cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste
instrucţiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiţi cu atenţie.
Intraţi pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucţiunile prescurtate sunt imagini demonstrative şi pot
diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinaţie

Echipamente destinate funcţionării cu aparate radio/staţii radio CB.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea

• Montaţi antena în orificiul din caroserie special destinat, cu ajutorul capului de montare sau, în cazul
antenelor interioare, lipiţi bine de geam sau de tabloul de bord.

• Conectaţi mufele de antenă în soclurile corespunzătoare.
• În cazul antenelor cu amplificator, conectaţi cablul de alimentare la cablul inductiv din aparatul radio,

marcat de obicei cu albastru ca ”remote”.
• În cazul antenelor CB, după montare, efectuaţi calibrarea antenei cu ajutorul unui reflectometru sau al

unui analizor de antenă.

4. Măsuri de precauţie

• Conectaţi doar la o instalaţie auto cu tensiunea 12V.
• Nu desfaceţi carcasa.
• Respectaţi polaritatea.
• Utilizaţi conform destinaţiei.
• Antena trebuie să fie fixată în mod stabil, pentru a evita căderea în timpul mersului.
• Antena nu trebuie să iasă în afara conturului autovehiculului altfel decât pe verticală.
• Neglijarea operaţiunii de calibrare poate afecta etajul final al staţiei radio CB.


