
PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE / CONNECTION CABLES

Indeks Napięcie
Natężenie 

prądu
(A)

Obciążenie
(W)

Długość
(m)

przekrój Typ przewodu Kolor

W-97135 230 V~ 2,5 575 1,5 2 x 0,5 H03VVH2-F biały

W-97137 230 V~ 2,5 575 2 2 x 0,5 H03VVH2-F biały

W-97139 230 V~ 2,5 575 3 2 x 0,5 H03VVH2-F biały

W-97141 230 V~ 2,5 575 5 2 x 0,5 H03VVH2-F biały

W-97819 230 V~ 2,5 575 1 2 x 0,75 H03VVH2-F biały

W-97143 230 V~ 2,5 575 1,5 2 x 0,75 H03VVH2-F biały

W-97530 230 V~ 2,5 575 1,6 2 x 0,75 H03VVH2-F biały

W-97145 230 V~ 2,5 575 2 2 x 0,75 H03VVH2-F biały

W-97147 230 V~ 2,5 575 3 2 x 0,75 H03VVH2-F biały

W-97149 230 V~ 2,5 575 5 2 x 0,75 H03VVH2-F biały

W-97136 230 V~ 2,5 575 1,5 2 x 0,5 H03VVH2-F czarny

W-97138 230 V~ 2,5 575 2 2 x 0,5 H03VVH2-F czarny

W-97140 230 V~ 2,5 575 3 2 x 0,5 H03VVH2-F czarny

W-97142 230 V~ 2,5 575 5 2 x 0,5 H03VVH2-F czarny

W-98464 230 V~ 2,5 575 1 2 x 0,75 H03VVH2-F czarny

W-97144 230 V~ 2,5 575 1,5 2 x 0,75 H03VVH2-F czarny

W-97146 230 V~ 2,5 575 2 2 x 0,75 H03VVH2-F czarny

W-97148 230 V~ 2,5 575 3 2 x 0,75 H03VVH2-F czarny

W-97150 230 V~ 2,5 575 5 2 x 0,75 H03VVH2-F czarny

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: wtyczka prosta 2P+Z
przewód / wire: H03VVH2-F
przekrój / cross-section: 2x0,5 mm2 lub 2x0,75 mm2

Connecting cable with flat plug

Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską

KARTA KATALOGOWA

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.
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